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Standartpriekšraksta mērķis – noteikt prasības, kas jāievēro nodarbinātajiem un personām, kas 
veic pagaidu darbus, atrodas ražošanas praksē vai apmācībā (turpmāk tekstā – nodarbinātie), lai 
izvairītos vai mazinātu ugunsnedrošu situāciju iespējamību, kā arī nodrošināt darbinieku pareizu 
rīcību ugunsgrēka gadījumā. Standartpriekšraksts ir izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 
2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības 
noteikumi) 180.punkta prasībām, kā arī ņemot vērā citu Ministru kabineta noteikumu prasības, 
ugunsgrēka izcelšanās riskus, ēku un būvju plānošanas un ugunsaizsardzības risinājumus.

Darbības sfēra – viss AS „Grindeks” (turpmāk – tekstā Uzņēmums).

1. Vispārīgā informācija

Uzņēmums ir vadošais farmācijas uzņēmums Baltijas valstīs. Galvenie virzieni: orģinālproduktu, 
patentbrīvo un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana. 

Ražošanas procesi Uzņēmumā notiek divos ražošanas korpusos:

- Korpuss K3 - aktīvo farmaceitisko vielu (AFV) ražošana,
- Korpuss K9 - gatavo zāļu formu (GZF) ražošana.

Būtiski svarīgākās darbības tiek veiktas šādās trīs teritorijās:

- Krustpils ielā 53: 
 Administrācijas korpusi - K1, K2, K18;
 Sīrupu ražošanas iecirkņa korpuss - K2;
 Izejvielu/starpproduktu noliktavu korpusi – K4; K22;
 Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas nodaļas korpuss - K3;
 Gatavo zāļu formu un ziežu ražošanas nodaļas korpuss - K9;
 Laboratorijas korpusi – K3, K8, K18.

- Krustpils ielā 71A :
 Gatavās produkcijas noliktava.

- Rencēnu ielā 3b: 
 Katlumāja.

2. Nodarbināto pienākumi

2.1. Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs tā vadītājs.
2.2. Par ugunsdrošību savā darbavietā ir atbildīgs katrs nodarbinātais.
2.3. Ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var 
novest pie ugunsgrēka.
2.4. Nodarbināto pienākumi ugunsdrošības jomā ir:

2.4.1. apgūt un ievērot noteiktās ugunsdrošības prasības;
2.4.2. izmantot tikai tās ierīces, kas ir lietošanas kārtībā, ievērot to lietošanas 

noteikumus, uzturēt kārtībā savu darbavietu;
2.4.3. zināt, kur viņa darbavietā atrodas ugunsdzēsības līdzekļi, kur ir tuvākie blakus 

esošie ugunsdzēsības līdzekļi, kā ar viņiem rīkoties, un nepieciešamības gadījumā zināt izvēlēties 
efektīvāko ugunsdzēsības līdzekli.

2.4.4. pārzināt objekta evakuācijas ceļu un izeju atrašanās vietas;
2.4.5. pēc darba pabeigšanas atslēgt visus elektropatērētājus, ko pieļauj tehnoloģiskais 

process;
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2.4.6. neaizkraut vai citādi aizsegt piebrauktuvēs pie ēkas un ugunsdzēsības ūdens 
ņemšanas vietām;

2.4.7. nepiegružot teritoriju ar ražošanas atkritumiem un gružiem;
2.4.8. izlijušus degtspējīgus šķidrumi jāsavāc, bet vietas, kur tie izlijuši, jāapkaisa ar 

smiltīm vai absorbentu;
2.4.9. veikt tikai tos pienākumus, par kuriem ir saņemta instruktāža.

2.5. Objektā un teritorijā aizliegts:
2.5.1. uzkopšanai izmantot degtspējīgus šķidrumus, kuri nav speciāli paredzēti šim 

nolūkam;
2.5.2. atstāt bez uzraudzības elektriskajam tīklam pievienotas elektroiekārtas un 

elektroierīces, izņemot gadījumu, ja to pieļauj ierīces ekspluatācijas instrukcija;
2.5.3. izmantojot atklātu uguni, atkausēt aizsalušus cauruļvadus;
2.5.4. teritorijā izliet šķidras degtspējīgas vielas kanalizācijas sistēmā;
2.5.5. uzglabāt degtspējīgus atkritumus ārpus īpaši izraudzītām un iekārtotām vietām;
2.5.6. gaitenī novietot priekšmetus, ja tie traucē vai samazina evakuācijas ceļu platumu;
2.5.7. pie telpu, ēku sienām, zem kāpņu telpām, novietot, uzglabāt degtspējīgus 

materiālus, ārpus iekārtotām vietām;
2.5.8. smēķēt, izņemot īpaši aprīkotā un ar zīmi un uzrakstu (1.attēls) apzīmētu 

smēķēšanai paredzēto vietu, kurā izvietots izsmēķiem paredzēts degtnespējīga materiāla trauks;

Smēķēšanas vieta

1.attēls

2.5.9. izmantot bojātu un paštaisītu elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci;
2.5.10. ekspluatēt elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci, kura nav nodrošināta 

ar aizsargierīci (piemēram, drošinātāju, aizsargslēdzi);
2.5.11. lietot nekalibrētu vai paštaisītu elektroinstalācijas, elektroiekārtas vai 

elektroierīces aizsargierīci (piemēram, drošinātāju, aizsargslēdzi);
2.5.12. ekspluatēt vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, kā arī savienot tos tā, ka rodas 

neatbilstoša pārejas pretestība;
2.5.13. novietot degtspējīgas vielas un priekšmetus tuvāk par 0,5 m no gaismas 

ķermeņiem, izņemot gadījumu, ja to pieļauj ražotājs;
2.5.14. elektrosadales telpā vai elektrosadales skapī uzglabāt degtspējīgas vielas vai 

priekšmetus;
2.5.15. izmantot pagarinātājus vai pagaidu elektroinstalāciju, kas pilnīgi vai daļēji ir 

saritināti uz spoles vai cilpās, ja to nav paredzējis ražotājs;
2.5.16. izmantot ugunsdrošības atstarpes starp ēkām vai būvēm degtspējīgo materiālu, 

iekārtu, taras un transportlīdzekļu novietošanai.
2.6. Drošs darbs iespējams, ievērojot ugunsdrošības instrukcijas prasības.
2.7. Ja darba gaitā nodarbinātajam rodas jautājumi par darba uzdevuma drošu veikšanu, kas nav 
aprakstīti šajā ugunsdrošības instrukcijā, darbu pārtraukt un pēc norādījumiem vērsties pie tiešā 
vadītāja.
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2.8. Nodarbinātie, kuri ar savu darbību vai bezdarbību pārkāpuši ugunsdrošības prasības, 
atkarībā no nodarījuma rakstura un seku smaguma pakāpes var tikt saukti pie normatīvajos aktos 
noteiktās atbildības.

3. Teritorijā un objektos ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas

3.1. Ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma
3.1.1. Krustpils ielā 53:

3.1.1.1. objekti ir apgādāti ar 165 iekšējiem, 50 mm diametra, ugunsdzēsības 
ūdensvada krāniem, kas novietoti īpašos skapjos vai nišās. Visi ugunsdzēsības ūdensvada krāni ir 
aprīkoti ar 20 m garām ugunsdzēsības šļūtenēm un stobriem, kuri norādīti ar 2.attēlā redzamo 
zīmi. Pie ugunsdzēsības ūdensvada krāna izvietota informācija par ugunsdzēsības ūdensvada 
krāna veikto pārbaudi;

2.attēls
Ugunsdzēsības krāns

3.1.1.2. korpusu K18 un K10 sūkņu telpās, nepieciešamā spiediena nodrošināšanai, ir 
uzstādīti ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņi;

3.1.1.3. ūdensapgāde nodrošināta no diviem ievadiem, viens ievads Ø 100 mm no 
pilsētas ūdensvada Krustpils ielā (t.i. no pilsētas ūdensvada izzaru līnijas Ø 400 mm) un otrais 
ievads Ø 200 mm no pilsētas ūdensvada Rencēnu ielā (t.i. no pilsētas ūdensvada cilpveida līnijas 
Ø 400 mm);

3.1.1.4. teritorijā ir cilpveida ūdensvada tīkli Ø 150 mm un Ø 200 mm, kuros ierīkoti 
5 ugunsdzēsības hidranti objektu ārējās ugunsdzēšanas nodrošināšanai, kuri norādīti ar 3.attēlā 
redzamo zīmi;

3.attēls
Ūdens ugunsdzēsības hidrants

3.1.1.5. pie caurlaides transporta vārtiem (korpuss K10) un pie Veselības punkta 
(korpuss K18) rezerves transporta vārtiem atrodas teritorijas ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu 
izvietojuma shēma;

3.1.1.6. teritorijā ir 100m3 mākslīgā ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta/baseins, 
kura norādīta ar 4.attēlā redzamo zīmi;
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4.attēls
Ugunsdzēsības ūdens tilpne un 

ūdensņemšanas vieta

3.1.2. Krustpils ielā 71A:
3.1.2.1. objekti ir apgādāti ar 28 iekšējiem, 50 mm diametra, ugunsdzēsības 

ūdensvada krāniem, kas novietoti īpašos skapjos vai nišās. Visi ugunsdzēsības ūdensvada krāni ir 
nodrošināti ar ugunsdzēsības 20 m garām šļūtenēm un stobriem, kuri norādīti ar 2.attēlā redzamo 
zīmi. Pie ugunsdzēsības ūdensvada krāna izvietota informācija par ugunsdzēsības ūdensvada 
krāna veikto pārbaudi;

3.1.2.2. teritorijā ir ūdensvada tīkls Ø 100 mm, kurā ierīkoti 6 ugunsdzēsības hidranti
objektu ārējās ugunsdzēšanas nodrošināšanai, kuri norādīti ar 3.attēlā redzamo zīmi;

3.1.2.3. pie caurlaides transporta vārtiem (korpuss B10) atrodas teritorijas
ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēma;

3.1.3. Rencēnu ielā 3b:
3.1.3.1. objekts tiek apgādāts ar 2 iekšējiem, 50mm diametra, ugunsdzēsības 

ūdensvada krāniem. Ugunsdzēsības ūdensvada krāni ir nodrošināti ar ugunsdzēsības 20 m garām 
šļūtenēm un stobriem, kuri norādīti ar 2.attēlā redzamo zīmi. Pie ugunsdzēsības ūdensvada krāna 
izvietota informācija par ugunsdzēsības ūdensvada krāna veikto pārbaudi;

3.1.3.2. ūdensapgāde nodrošināta no pilsētas ūdensvada Ø 400 mm;
3.1.3.3. nepieciešamā spiediena nodrošināšanai, ir uzstādīti ūdens spiediena 

paaugstināšanas sūkņi.

3.2. Ugunsaizsardzības sistēma
3.2.1. Krustpils ielā 53 un Rencēnu ielā 3b:

3.2.1.1. objektu telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas sistēmu un video novērošanas kamerām;

3.2.1.2. apsardzes dežūrtelpā Krustpils ielas 53 korpusā K2, 109 telpā ir izvietots 
centrālais apsardzes postenis, kurā ir uzstādītas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas sistēmas paneļi ESA, FX (adrešu analogās);

3.2.1.3. ugunsgrēka gadījumā trauksmes signāls tiek pārraidīts uz pultīm centrālajā 
apsardzes postenī, un tiek nodrošināts trauksmes skaņas signāls.

3.2.1.4. Krustpils ielas 53 korpuss K22 ir aprīkots ar automātisko ūdens-putu 
ugunsdzēsības sistēmu. Ugunsgrēka gadījumā trauksmes signāls tiek pārraidīts uz sūkņu staciju 
un tiek padots ūdens-putu maisījums ugunsgrēka dzēšanai, kā arī trauksmes signāls tiek 
pārraidīts uz pultīm centrālajā apsardzes postenī, un tiek nodrošināts trauksmes skaņas signāls.

3.2.1.5. Krustpils ielas 53 korpusa K9 telpas, ir aprīkotas ar automātisko dūmu 
izvades sistēmu, kura tiek automātiski ieslēgta, nostrādājot automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes signalizācijai.

3.2.2. Krustpils ielā 71A:
3.2.2.1. objektu telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēmu un video novērošanas kamerām;
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3.2.2.2. apsardzes dežūrtelpā, korpusā B10 ir izvietots apsardzes postenis, kurā ir 
uzstādīts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas panelis 
(adrešu analogais);

3.2.2.3. ugunsgrēka gadījumā trauksmes signāls tiek pārraidīts uz pultīm centrālajā 
apsardzes postenī Krustpils ielā 53 un apsardzes postenī Krustpils ielā 71A un tiek nodrošināts 
trauksmes skaņas signāls.

4. Apkures sistēma

4.1. Krustpils ielā 53 un Rencēnu ielā 3b:
4.1.1. siltuma un tvaika nodrošināšana notiek katlumājā teritorijā Rencēnu 3b ar 

ūdenssildāmo katlu Viessman Vitomax 200 un 2 tvaika katliem BOSCH Industriekessel GmbH; 
CE0036; 2,5 MW; 3200 kg/h; Pmax= 10,0 bar; Tmax=+ 184 C; V= 4830L. Ekonomaizeri Bosch 
Industriekessel GmbH; CE0036; 0,114MW; Pmax= 31,0bar; Tmax= +238 C; V=55l;

4.1.2. teorētiski var pastāvēt ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība no apkures katliem, 
ja tie tiek ekspluatēti neievērojot ugunsdrošības un/vai ekspluatācijas prasības;

4.1.3. lai izvairītos no ugunsgrēka, ievērot ugunsdrošības, aprīkojuma (t.sk. apkures katlu 
un krāsns) ekspluatācijas un darba aizsardzības instrukcijas un apkures materiālu uzglabāšanas 
nosacījumus;

4.1.4. katlumāju uzrauga Uzņēmuma atbildīgais par siltumapgādi;
4.1.5. avārijas un bojājumu gadījumā zvanīt atbildīgajam par siltumapgādi.

4.2. Krustpils ielā 71A:
4.2.1. siltumapgādi nodrošina AS „Rīgas siltums”;
4.2.2. siltumapgādi uzrauga Uzņēmuma atbildīgais par siltumapgādi;
4.2.3. avārijas un bojājumu gadījumā zvanīt atbildīgajam par siltumapgādi.
4.2.4. Apkures sistēma un tai saistošās ierīces un iekārtas ekspluatē saskaņā ar ražotāja 

noteiktajām prasībām.

5. Ventilācijas sistēma

5.1. Uzņēmumā tiek izmantoti sekojoši ventilācijas veidi:
5.1.1. dabīgā ventilācija;
5.1.2. mākslīgā (mehāniskā) ventilācija.

5.2. Ražošanas korpusu K3 un K9 telpās pamatā ir izbūvēta centrālā pieplūdes/nosūces 
ventilācijas sistēma, īpaši tajās telpās, kurām ir noteikta gaisa tīrības klase.
5.3. Korpusa K18 laboratorijas telpās centrālā pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēma nav 
izbūvēta, bet telpas ir aprīkotas ar:

5.3.1. vietējo nosūces ventilācijas sistēmu velkmes skapjos;
5.3.2. gaisa kondicionieru sistēmu.

5.4. Ražošanas korpuss K3 ir vienīgais objekts Uzņēmumā, kur sakarā ar ražošanas tehnoloģiskā 
procesa specifiku ir atkāpes no ugunsdrošības prasībām, un ventilācija neatslēdzas automātiski, 
bet, nostrādājot automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai
korpusā, nodarbinātie atslēdz ventilācijas sistēmu ar rokas slēdzi gaitenī.
5.5. Administrācijas korpusos K1 un K2 izbūvētas centrālās pieplūdes/nosūces ventilācijas 
sistēmas, kuru darbību nodrošina 2 ventilācijas kameras. Nostrādājot automātiskajai ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai, ventilācijas sistēma tiek atslēgta automātiski.
5.6. Ventilācijas sistēmu ugunsbīstamību paaugstina un var izraisīt ventilācijas un/vai gaisa 
kondicionēšanas sistēmu:
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5.6.1. bojājumi;
5.6.2. netīrība;
5.6.3. aizdegšanās ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtās.

5.7. Ja ventilācijas sistēmas netiek regulāri tīrītas, tajās uzkrājas un rodas paaugstināta putekļu 
koncentrācija, kā arī, tas var paaugstināt sprādzienbīstamības risku.
5.8. Ventilācijas un/vai gaisa kondicionēšanas sistēmas, kuras nav atslēgtas, veicina degšanu 
ugunsgrēka gadījumā.

6. Maksimāli pieļaujamā ugunsslodze

6.1. Krustpils iela 53:

6.1.1. K3 ražošanas un noliktavas telpās maksimāli pieļaujamā ugunsslodze nedrīkst 

pārsniegt 1200 MJ/m2;

6.1.2. K4 noliktavas telpās maksimāli pieļaujamā ugunsslodze nedrīkst pārsniegt 1200 

MJ/m2;

6.1.3. K6 noliktavas telpās maksimāli pieļaujamā ugunsslodze nedrīkst pārsniegt 1200 

MJ/m2;

6.1.4. K7 noliktavas telpās maksimāli pieļaujamā ugunsslodze nedrīkst pārsniegt 1200 

MJ/m2;

6.1.5. K8 noliktavas telpās maksimāli pieļaujamā ugunsslodze nedrīkst pārsniegt 1200 

MJ/m2;

6.1.6. K9 ražošanas un noliktavas telpās maksimāli pieļaujamā ugunsslodze nedrīkst 

pārsniegt 1200 MJ/m2;

6.1.7. K22 noliktavas telpās maksimāli pieļaujamā ugunsslodze ir 29000 MJ/m2.

6.2. Krustpils iela 71a:

6.2.1. B7 noliktavas telpās maksimāli pieļaujamā ugunsslodze nedrīkst pārsniegt 1200 

MJ/m2;

6.2.2. B5 noliktavas telpās maksimāli pieļaujamā ugunsslodze nedrīkst pārsniegt 1200 

MJ/m2;

6.2.3. B3 noliktavas telpās maksimāli pieļaujamā ugunsslodze nedrīkst pārsniegt 1200 

MJ/m2.

7. Ugunsgrēka dzēšanai paredzēto ugunsdzēsības līdzekļu raksturojums un izmantošanas 
kārtība

7.1. Ugunsdzēsības līdzekļus izmantot atbilstoši to ražotāja noteiktajām prasībām.
7.2. Atbilstoši degošajam materiālam ugunsgrēkus iedala šādās klasēs:

7.2.1. A klase – ugunsgrēki, kuros deg cieti materiāli (parasti organiskas izcelsmes piem., 
koks, papīrs), kas sadegot veido kvēlojošas ogles;

7.2.2. B klase – ugunsgrēki, kuros deg šķidrumi vai kūstoši cieti materiāli;
7.2.3. C klase – ugunsgrēki, kuros deg gāzes;
7.2.4. D klase – ugunsgrēki, kuros deg metāli;
7.2.5. F klase – ugunsgrēki, kuros deg ēdiena pagatavošanas ierīcēs vai iekārtās 

izmantojamās augu vai dzīvnieku eļļas un tauki.
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7.3. Ugunsgrēkos, kuri attiecināmi uz dažādām klasēm, novērtē, kura klase ir pārsvarā, ar ko 
varēs efektīvāk dzēst, ievērojot drošības prasības.
7.4. Dzēšot uguni neradīt papildus materiālos zaudējumus, izmantojot ugunsdzēsīgo vielu 
daudzumu.
7.5. Nodarbinātajiem par pamanītajām neatbilstībām ugunsdzēsības līdzekļu ekspluatācijā ziņot 
tiešajam vadītājam.
7.6. Aizliegts ugunsdzēsības līdzekļus izmantot saimnieciskām vajadzībām un aizkraut pieeju 
ugunsdzēsības līdzekļiem (aparātiem, ugunsdzēsības krāniem, utt.).
7.7. Ugunsdzēsības aparāti novietoti redzamās, viegli pieejamās vietās, apzīmēti ar 5.attēlā 
redzamo zīmi. 

5.attēls
Ugunsdzēsības aparāts

7.8. Ogļskābās gāzes (CO2) ugunsdzēsības aparāti (skat.6.att.):
7.8.1. paredzēti dažādu viegli uzliesmojošu un degtspējīgu šķidrumu (benzīna, eļļas, 

spirtu, tauku, u.c.) un zem sprieguma (līdz 1000V) esošu elektroietaišu dzēšanai;
7.8.2. var pielietot arī dažādu citu degošu materiālu, kā arī iekārtu un atsevišķu agregātu 

lokālai dzēšanai;
7.8.3. satur ķīmiski neitrālu gāzi, 1,5 reizes smagāku par gaisu, tā nevada elektrību, 

nebojā dzēšamās virsmas un ir salizturīga.
7.9. Dzēšot uguni ar ogļskābas gāzes ugunsdzēsības aparātu:

7.9.1. pagriezt izplūdes uzgali-taurīti uguns virzienā;
7.9.2. izvilkt drošības gredzenu;
7.9.3. saspiest ugunsdzēsības aparāta augšējo rokturi, no sprauslas zem spiediena sāks 

izplūst ogļskābā gāze, kas dzēsīs uguni;
7.9.4. ugunsdzēsības aparāta darba stāvoklis – vertikāls;
7.9.5. ugunsdzēsības aparāta taures gals nedrīkst būt tuvāk par 1 m no degošā objekta;
7.9.6. dzēšanas laikā ievērot piesardzību un ugunsdzēsības aparātu turēt aiz roktura, lai 

izvairītos no roku apsaldēšanas, jo CO2 izplūdes laikā padeves mehānisma metāliskās daļas 
atdziest līdz mīnus 60-70°C;

7.9.7. ugunsdzēsības aparāta izplūdes uzgali-taurīti aizliegts vērst pret cilvēku.

6.attēls

Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts.
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7.10. Pulvera (D klases) ugunsdzēsības aparāti (skat.7.att.) paredzēti:
7.10.1. degošo metālu (metāliskais nātrijs) dzēšanai;
7.10.2. ķīmisko šķidrumu, kas pieder pie polāro šķīdumu (ūdenī šķīstoši) grupas, 

dzēšanai izmantot pulvera aparātus.
7.11. Pulvera (ABC klases) ugunsdzēsības aparāti (skat.7.att.) paredzēti dažādu materiālu, 
degošu šķīdumu, gāzu un elektroiekārtu zem sprieguma līdz 1000V dzēšanai. Spiedienu aparātā 
nodrošina gāzveida slāpeklis.
7.12. Dzēšot uguni ar pulvera ugunsdzēsības aparātu:

7.12.1. vērst šļūtenes galu uguns virzienā;
7.12.2. izvilkt drošības gredzenu;
7.12.3. iedarbinot ugunsdzēsības aparātu, ugunsdzēsības aparāta šļūteni turēt stingri (pie 

tālākā gala no sevis), lai pulvera strūklas reaktīvais spēks neizrautu to no rokas;
7.12.4. nospiest ugunsdzēsības aparāta augšējo rokturi līdz galam un turēt tādā stāvoklī 

visu darbības (dzēšanas) laiku;
7.12.5. ugunsdzēsības aparāta šļūtenes gals nedrīkst būt tuvāk par 1 m no degošā objekta;
7.12.6. ugunsdzēsības aparāta šļūteni aizliegts vērst pret cilvēku.

7.attēls

Pulvera ugunsdzēsības aparāts

7.13. Ugunsdzēsības pārklāji (skat.8.att.) paredzēti nelielu ugunsgrēka cilmvietu dzēšanai un 
tādu materiālu dzēšanai, kas nav spējīgi degt bez gaisa piekļūšanas.
7.14. Dzēšot uguni ar ugunsdzēsības pārklāju:

7.14.1. uzmanīgi apsedz ar ugunsdzēsības pārklāju (stingri nosedz), līdz ar to tiek 
apturēta skābekļa piekļuve ugunij un tā apdziest;

7.14.2. pilnībā ir jāapsedz degoša viela vai ierīce;
7.14.3. to var izmantot tikai vienu reizi.

7.15. Ugunsdzēsības pārklāji atrodas laboratorijas telpās un virtuvēs.
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8.attēls

ugunsdzēsības pārklājs

7.16. Ūdens kā dzēšanas līdzeklis pieejams no iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāniem, kuri 
novietoti īpašos skapjos vai nišās. Visi ugunsdzēsības ūdensvada krāni ir aprīkoti ar 20 m garām 
ugunsdzēsības šļūtenēm un stobriem. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna skapja durvis 
apzīmētas ar 9.attēlā redzamo zīmi.

9.attēls
Ugunsdzēsības krāns

7.17. Pirms ugunsgrēka dzēšanas no iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāniem:
7.17.1. atslēgt elektrību;
7.17.2. izvērtēt vai ugunsgrēku drīkst dzēst ar ūdeni;
7.17.3. dzēst no krāniem tad, ja ar ugunsdzēsības aparātiem ugunsgrēku nodzēst nav 

iespējams.
7.18. Ar ūdeni aizliegts dzēst:

7.18.1. degošas elektriskās iekārtas un elektriskos vadus, kas pievienoti elektriskajam 
tīklam (atrodas zem sprieguma), jo ūdens un it īpaši ūdens šķīdumi vada elektrisko strāvu, un 
cilvēks, kurš veic dzēšanu, var saņemt elektriskās strāvas triecienu, kā arī var rasties 
īssavienojumi;

7.18.2. ķīmiskās vielas/produktus un materiālus, kas ugunsgrēka apstākļos reaģē ar ūdeni 
un savstarpējās iedarbības produkti veicina degšanu (piemēram: sārmu un sārmzemju metāli, 
alumīnijs, magnijs, hidrīdi, kalcija karbīds, u.c), informācija atrodama drošības datu lapās;

7.18.3. degošus šķidrumus, īpaši tos, kuri ūdenī nešķīst un ar to nesajaucas un kuri ir 
vieglāki par ūdeni (piemēram: benzīns, eļļa, dietilēteris, heksāns, toluols, benzols u.c), jo tie 
izplūst pa ūdens virsmu un strauji izplatās, izraisot ugunsgrēka paplašināšanos.
7.19. Ja aizdedzies apģērbs:

7.19.1. nekrītiet panikā, neviciniet rokas, neskrieniet un nedariet citas straujas kustības, 
jo tas veicina liesmu izplatīšanos;

7.19.2. ir jāapstājas un jāmēģina, neizdarot straujas kustības, no sevis nomest, pēc 
iespējas ātrāk, degošo apģērbu vai ietīties ugunsdzēsības pārklājā. Ja tas nav iespējams, 
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jānoguļas uz zemes un jāripinās uz priekšu un atpakaļ tā, lai slāpētu liesmas. Pasargāt no 
liesmām ķermeņa atsegtās daļas - galvu, rokas;

7.19.3. visefektīvāk dzēst aizdegušos cilvēka apģērbu ir, ietinot cilvēku ugunsdzēsības 
pārklājā un tā noslāpējot liesmas. Ja nav pieejams ugunsdzēsības pārklājs, uguni slāpēt ar kādu 
apģērba gabalu (žaketi, virsvalku vai citu). Izvēlieties visgrūtāk degošu apģērba gabalu un 
nelietojiet tādu, kas karstuma iedarbībā var viegli izkust;

7.19.4. ja ieraugāt, ka cilvēkam ir aizdedzies apģērbs, nepieņemiet par pašsaprotamu, ka 
viņš zina, kā rīkoties. Nekavējoši rīkojieties pats - ātri novērtējiet situāciju un nekavējoši, mierīgi 
paziņojiet, ka deg viņa drēbes. Vienlaicīgi, neļaujot cietušajam skriet vai vicināt rokas, nogāziet 
viņu pie zemes un slāpējiet liesmas, nosedzot ar ugunsdzēsības pārklāju vai ietinot tajā. Ja nav 
iespējams liesmas apslāpēt, tās nosedzot, ripiniet cietušo uz priekšu un atpakaļ, tā slāpējot uguni, 
līdz tā ir nodzisusi;

7.19.5. ar ūdeni degošu cilvēka apģērbu parasti nedzēš, jo pastāv augsts risks 
applaucēties;

7.19.6. pēc uguns nodzēšanas nekavējoties sniegt cietušajam pirmo palīdzību;
7.19.7. nedrīkst vilkt nost vai noraut to apģērba daļu, kura ir pielipusi pie cilvēka 

ķermeņa.

8. Iespējamie ugunsgrēka izcelšanās riski un preventīvie pasākumi to mazināšanai

Nr.
Iespējamie ugunsdrošības riska 

faktori
Preventīvie pasākumi

1.
Ugunsdrošības prasību 
neievērošana objektā

Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora noteikto 
ugunsdrošības pasākumu izpilde. Atbildīgo personu par 
objektu ugunsdrošības apmācība.

2.

Personāla neadekvāta rīcība,
ugunsdrošības prasību 
neievērošana, evakuācijas 
pasākumu kavēšanās, panika

Ugunsdrošības instrukcijas izstrādāšana.
Ugunsdrošības instruktāža ne retāk kā vienu reizi gadā.

3.
Personāla neadekvāta rīcība 
ugunsgrēkā, evakuācijas 
pasākumu kavēšanās, panika

Rīcības plāna ugunsgrēka gadījumā izstrādāšana. 
Praktisko nodarbību organizācija par rīcības plāna izpildi 
ugunsgrēka gadījumā.

4.
Personāla neadekvāta rīcība 
ugunsgrēka laikā

Ugunsdrošības zīmju izvietošana.

5. Ļaunprātīga dedzināšana

Objekta nožogojuma uzturēšana. Objektu apsardze. 
Signalizācijas, videonovērošanas ierīkošana. Telpu 
aizslēgšana. Dežūrējošā personāla apmācība un 
instruktāžu organizācija.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas

6.
Aizdegšanās ugunsdrošības 
prasību neievērošanas rezultātā

Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmu uzstādīšana aizdegšanās vietu 
savlaicīgai atklāšanai. Instrukcijas 
izstrādāšana/aktualizēšana rīcībai gadījumos, ja no 
automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmas pienāk trauksmes signāls par 
ugunsgrēka izcelšanos, vai iekārtas bojājumu, kā arī 
instrukcijas izstrādāšana/aktualizēšana par rīcību 

SOP000067/5-A

Ugunsdrošības instrukcija

Lapa 11 no 25



Nr.
Iespējamie ugunsdrošības riska 

faktori
Preventīvie pasākumi

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēmu darbības laikā.

7.
Automātiskās ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmu bojājums

Ekspluatācijas tehniskās apkopes dokumentu uzturēšana, 
tehniskās apkopes reglamenta izstrāde un izpilde.

8. Personāla neadekvāta rīcība

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmu manuālās iedarbināšanas ierīces 
izvietošana apgaismotās un pieejamās vietās, to 
aizsardzība pret nejaušu iedarbināšanu, paskaidrojošu 
uzrakstu pievienošanu. Pieeju pie automātiskās 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēmu neaizkraušana. Personāla instruktāža par 
automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmu darbību, tās manuālu 
iedarbināšanu. Personāla ugunsdrošības instruktāža.

9.
Automātiskās ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmu bojājums

Stacionāru aizsargierīču uzstādīšana pie automātiskās 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēmu vietās, kur tās var mehāniski bojāt. Personāla 
ugunsdrošības instruktāža.

10.

Automātiskās ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmu neatbilstoša 
darbība

Materiālu un priekšmetu nenovietošana tuvāk par 0,5 
metriem no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas sistēmu detektoriem, apkures 
ierīču nenovietošana tuvāk par vienu metru no 
automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmu detektoriem, kā arī uztveršanas un 
kontroles paneļa. Personāla ugunsdrošības instruktāža 
par automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmu darbību.

Ūdensapgāde

11.
Ugunsgrēka dzēšanas  
neiespējamība, traucēta 
ugunsgrēka dzēšana

Ugunsdzēsības ūdensapgādes ierīkošana atbilstoši 
tehniskā projekta risinājumam un ugunsdzēsības 
ūdensapgādes izbūves reglamentējošo būvnormatīvu 
ugunsdrošības prasībām. Tehniskajā projektā paredzēto 
ūdens rezervju nodrošināšana.

12. Traucēta ugunsgrēka dzēšana

Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas, kā arī 
piebraukšanas ceļu pie tām apzīmēšana ar norādījuma 
zīmēm. Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas 
uzturēšana darba kārtībā. Stāvvietu neierīkošana un 
transportlīdzekļu nenovietošana pie ūdens ņemšanas 
vietas.

Ugunsdzēsības iekārtas automātiskai ugunsgrēka dzēšanai

13.
Ugunsdzēsības iekārtu 
neatbilstoša darbība

Stacionārās, neautomātiskās ugunsdzēsības iekārtu
pārbaudes atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām.

14. Neatbilstoša personāla rīcība
Iekārtu krāsošana sarkanā krāsā. Stacionāro 
ugunsdzēsības  sūkņu un vadības telpu aizslēgšana.
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Nr.
Iespējamie ugunsdrošības riska 

faktori
Preventīvie pasākumi

Izgaismotu uzrakstu uzstādīšana pie ieejām stacionārās 
ūdens (putu) ugunsdzēsības sūkņu telpās.

Ugunsdzēsības aparāti

15.
Ugunsgrēka dzēšanas 
neiespējamība, traucēta 
ugunsgrēka dzēšana

Ugunsdzēsības aparātu un inventāra atbilstošs 
izvietojums ne augstāk par 1,5 metriem no grīdas līdz 
aparātu rokturiem redzamās, viegli pieejamās vietās un 
norādīšana ar ugunsdrošības zīmēm. Ugunsdzēsības 
aparātu uzskaite un atrašanās vietas reģistrācija, 
savlaicīga apkope un nomaiņa. Ugunsdzēsības aparātu 
bez marķējuma vai ar bojātu marķējumu, ar neatbilstošu 
spiedienu nomaiņa.

Evakuācija

16.

Evakuācijas pasākumu kavēšanās, 
panika, cilvēku neadekvāta rīcība

Apmācība rīcībai ugunsgrēka gadījumā. Evakuācijas 
ceļu, eju, izeju neaizkraušana. Bez atslēgas no telpu 
iekšpuses viegli atveramu durvju izvietošana evakuācijas 
ceļos. Durvju atvēršanās nodrošināšana bez aizkavējuma 
un šķēršļiem, ne ilgāk ka trīs sekunžu laikā. Evakuācijas 
ceļu un papildizeju apzīmēšana ar drošības zīmēm.

Ugunsgrēka izziņošana

17.
Ugunsdzēsības dienesta novēlota 
izsaukšana uz ugunsgrēka vietu

Ugunsdzēsības aprīkojuma izvietošana redzamās vietās.
Ugunsdzēsības aprīkojuma, ugunsdzēsības dienesta 
izsaukšanas ierīču uzturēšana tehniskā kārtībā.

Apkures un ventilācijas iekārtas

18.
Aizdegšanās apkures un 
ventilācijas iekārtās

Apkures un ventilācijas iekārtu, atbilstības 
nodrošināšana ugunsdrošības prasībām. Apkures un 
ventilācijas iekārtu ekspluatācija saskaņā ar ražotāja 
tehnisko noteikumu prasībām un apkures ierīču izbūvi 
reglamentējošo būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām.

19.
Aizdegšanās apkures un 
ventilācijas iekārtās

Apkures iekārtu un ierīču pārbaudes un uzturēšanas 
organizēšana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām, piesaistot kompetentus speciālistus.

20. Aizdegšanās ventilācijas kanālos
Ventilācijas kanālu tīrīšana. Apmācītas un sertificētas 
personas piesaistīšana dūmvadu un ventilācijas kanālu 
tīrīšanā. Veikto darbu dokumentēšana.

Elektroinstalācijas, elektroiekārtas un elektroierīces

21.
Elektroinstalācijas, elektroiekārtu 
aizdegšanās

Atbilstoši ugunsdrošības un elektrodrošības prasībām 
izbūvēta elektroinstalācija, elektrotīklu aizsardzības 
ierīces.
Elektroinstalācijas, elektroiekārtu pārbaužu veikšana un 
uzturēšana darba kārtībā.
Elektroiekārtu un elektroierīču attīrīšana no putekļiem un 
nosēdumiem.

22.
Elektroinstalācijas, elektroiekārtu 
aizdegšanās

Zemējuma ierīču uzstādīšana. Zemējuma ierīču 
uzturēšana tehniskā kārtībā, zemējuma pretestības 
mērījumu organizēšana atbilstoši likumdošanā 
noteiktajai kārtībai un periodiskumam.
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Nr.
Iespējamie ugunsdrošības riska 

faktori
Preventīvie pasākumi

23.
Sprādziens, elektroinstalācijas, 
elektroiekārtu aizdegšanās

Sprādzienbīstamu procesu tehnoloģisko iekārtu 
aprīkošana ar statiskās elektrības noņemšanas un 
zemējuma ietaisēm.
Statiskās elektrības noņemšanas un zemējuma ietaišu 
pārbaudes un uzturēšana tehniskā kārtībā, pārbaužu 
dokumentēšana.

24.
Aizdegšanās zibens spēriena 
rezultātā.

Zibens aizsardzības ierīču uzstādīšana. Zibens 
aizsardzības ierīču uzturēšana tehniskā kārtībā, zibens 
aizsardzības ierīču pretestības mērījumu organizēšana 
atbilstoši likumdošana noteiktajam.  Pārbaužu 
dokumentēšana.

Darbošanās ar īpaši viegli uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu un uzliesmojošu šķidrumu

25.
Īpaši viegli uzliesmojošu, viegli 
uzliesmojošu vai uzliesmojošu 
šķidrumu aizdegšanās

Nodrošināšana ar darba procesos izmantojamām ierīces 
un rīkiem, kas nešķiļ dzirksteles.
Aizliegums īpaši viegli uzliesmojošu, viegli 
uzliesmojošu vai uzliesmojošu šķidrumu izmantošanu, 
kuri nav tam paredzēti, pielietot telpu uzkopšanā un 
izliet kanalizācijā.

26.

Īpaši viegli uzliesmojošu, viegli 
uzliesmojošu vai uzliesmojošu 
šķidrumu, degtspējīgu ražošanas 
atkritumu un slaukāmo materiālu 
aizdegšanās

Īpaši viegli uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu vai 
uzliesmojošu šķidrumu savākšana no vietām, kur tie izlijuši, 
apkaisīšana ar absorbentu vai smiltīm.
Neuzglabāt īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus 
vai uzliesmojošus šķidrumus un degtspējīgus ražošanas 
atkritumus un slaukāmo materiālu pēc darba beigām 
darbavietās.

Teritorija

27.
Apgrūtināta piebraukšana, 
evakuācijas ceļu, eju trūkums 
teritorijā

Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu norādīšana.
Atbilstoši būvnormatīviem projektēta un izbūvēta teritorija. 
Evakuācijas ceļu, eju neaizkraušana. Ceļu un piebrauktuvju 
pie ēkām, būvēm un ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām 
uzturēšana tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības transportlīdzekļu 
piekļūšanu. Automātiski atveramiem vārtiem un barjerām 
nodrošina manuālu atvēršanu.

28. Atkritumu, sausas zāles aizdegšanās

Teritorijas uzturēšana brīvu no degtspējīgiem atkritumiem,
10 m platas joslas ap objektu attīrīšana no sausās zāles un 
kultūraugu atliekām. Pasākumu veikšana, lai teritorija 
nenotiktu kūlas vai zāles degšana.

Ugunsgrēka gadījumā nodarbinātie var tikt pakļauti dzīvībai un veselībai bīstamiem faktoriem. 
Kaitīgie faktori dūmi, dūmgāzes, indīgi sadegšanas produkti gaisā var izraisīt saindēšanos, 
nosmakšanu, nāvi. Augsta temperatūra var izraisīt ķermeņa un elpceļu apdegumus. Krītoši 
priekšmeti, konstrukciju sabrukšana, pārvietošanās sliktas redzamības apstākļos - neredzami 
šķēršļi var izraisīt dažādu ķermeņa daļu traumēšanu un nāvi.
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9. Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits

9.1. Krustpils iela 53:

9.1.1. K1 telpās maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits ir 180 cilvēki;

9.1.2. K2 telpās maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits ir 340 cilvēki;

9.1.3. K3 telpās maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits ir 400 cilvēki;

9.1.4. K8 telpās maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits ir 125 cilvēki;

9.1.5. K9 telpās maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits ir 540 cilvēki;

9.1.6. K10 telpās maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits ir 51 cilvēks;

9.1.7. K17 telpās maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits ir 79 cilvēki;

9.1.8. K18 telpās maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits ir 631 cilvēks;

9.1.9. K19 telpās maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits ir 75 cilvēki.

9.2. Krustpils iela 71a:

9.2.1. B7 telpās maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits ir 294 cilvēki;

9.2.2. B6 telpās maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits ir 99 cilvēki.

10. Kārtība, kādā tiek uzturēti evakuācijas ceļi un piebraucamie ceļi pie objekta

10.1. Evakuācijas ceļi un izejas ugunsgrēka gadījumā ir tie, kas ārkārtējo situāciju gadījumos 

nodrošina pēc iespējas ātrāku un drošāku nodarbināto evakuāciju no visām darbavietām. Tāpēc 

visiem ir pienākums stingri ievērot likumdošanā noteiktās ugunsdrošības prasības.

10.2. Aizliegts izmantot ugunsdrošības atstarpes starp ēkām vai būvēm degtspējīgo materiālu, 

iekārtu, taras un transportlīdzekļu novietošanai.

10.3. Automātiski atveramiem vārtiem un barjerām jānodrošina manuāla atvēršana.

10.4. Durvīm, kas veras uz evakuācijas ceļiem un izejām, ir jābūt jebkurā brīdī atveramām no 

iekšpuses bez palīdzības.

10.5. Durvīm evakuācijas ceļos ir jābūt atveramām bez aizkavējuma un šķēršļiem ne ilgāk kā 

trīs sekunžu laikā.

10.6. Ceļus, piebraukšanu pie objektiem un ugunsdzēsības hidrantiem uzturēt tā, lai būtu 

nodrošināta ugunsdzēsības automobiļu piekļuve jebkurā gadalaika diennakts stundā. 

Ugunsdzēsības ūdensapgādes vietas (hidranti) ir, apzīmētas ar norādījuma zīmēm, un to aku vāki 

nokrāsoti sarkanā krāsā. Uz šīm akām nedrīkst novietot transportlīdzekļus.

   Ugunsdzēsības hidranta atrašanās vieta   Ugunsdzēsības aizbīdņa atvēršanas aka
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10.7. Objektu telpās evakuācijā izmantot ceļus, kā noteikts evakuācijas plānos, uz tuvāko 
evakuācijas izeju.
10.8. Durvis, evakuācijas ceļi un izejās ir apzīmētas ar drošības zīmēm:

         

10.9. Evakuācijas ceļos aizliegts:
10.9.1. novietot priekšmetus, mēbeles un iekārtas, ja tās samazina būvnormatīvos 

noteikto evakuācijas ceļa platumu;
10.9.2. ierīkot noliktavas un pieliekamos, kā arī glabāt dažādus materiālus kāpņu telpās;
10.9.3. aizkraut ar mēbelēm, iekārtām un priekšmetiem evakuācijai paredzētās durvis 

un lūkas uz balkoniem vai lodžijām, kā arī pārejas uz blakus sekcijām un izejas uz ārējām 
evakuācijas kāpnēm;

10.9.4. izmantot evakuācijas ceļu sienu un griestu apdarei un grīdas segumam
materiālus, kas var apdraudēt lietotāju drošību evakuācijas laikā.

11. Objekta ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas prasības, 
drošības pasākumi, kas veicami ugunsaizsardzības sistēmas bojājuma laikā, un 

ugunsaizsardzības sistēmas iekārtu (ierīču) ekspluatācijas termiņš

11.1. Objekta telpas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmu. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas 
galvenais panelis uzstādīts Objekta apsardzes dienesta telpā. Automātiskai ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai nodrošināta nepārtraukta signālķēžu un barošanas 
avotu automātiskā kontrole.
11.2. Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu pastāvīgi uztur 
darba kārtībā un ekspluatē atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja 
prasībām. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ir nepārtraukti 
ieslēgta automātiskajā darba gaidīšanas režīmā.
11.3. Pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas paneļa
uzglabā:

11.3.1. ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko projektu vai atbildīgās personas apstiprinātu 
minētā dokumenta kopiju;

11.3.2. ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas aktu un tam pievienotos dokumentus vai 
atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas;

11.3.3. ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu vai grafisku 
aizsargājamo zonu attēlojumu telpās;
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11.3.4. ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites 
žurnālu.
11.4. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas trauksmes 
signālu vai signālu par sistēmas un sakaru kanāla bojājumu pārraida uz paneli, kuru pastāvīgi 
(diennakti) uzrauga atbilstoši instruēta persona. Trauksmes signāls aiziet uz apsardzes dienesta 
telpām.
11.5. Objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko apkopi un 
tehniskās apkopes kontroli.
11.6. Ugunsaizsardzības sistēmai nodrošina tehnisko apkopi un remontu atbilstoši:

11.6.1. ugunsaizsardzības sistēmu būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo 
aktu prasībām;

11.6.2. piemērojamo standartu prasībām;
11.6.3. ugunsaizsardzības sistēmas elementu ražotāju prasībām;
11.6.4. objekta ekspluatācijas īpatnībām.

11.7. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās 
gadījumus (tai skaitā iedarbošanās gadījumus tehniskās apkopes gaitā) un bojājumus reģistrē 
ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā.
Ugunsaizsardzības sistēmas darbspēju atjauno pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 24 stundu 
laikā pēc ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās vai bojājuma konstatēšanas brīža. Ja 
darbspējas atjaunošanai nepieciešama ugunsaizsardzības sistēmas pilnīga vai daļēja atslēgšana, 
Objektā nodrošina attiecīgus ugunsdrošības pasākumus, kas kompensē atslēgtās 
ugunsaizsardzības sistēmas funkcijas. Ugunsdrošības pasākumus, kas kompensē atslēgtās 
ugunsaizsardzības sistēmas funkcijas, izstrādā rakstveidā un par tiem veic nodarbināto 
instruktāžu. Par veikto ugunsdrošības instruktāžu veic ierakstus Ugunsdrošības instruktāžas 
uzskaites žurnālā. Ugunsaizsardzības sistēmas ierīču ekspluatācijas termiņš nedrīkst pārsniegt 
ražotāja noteikto ekspluatācijas termiņu. Ugunsaizsardzības sistēmu manuālās tālvadības 
iedarbināšanas ierīces izvieto pieejamās vietās, aizsargā pret nejaušu iedarbināšanu, nodrošina ar 
paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmē ar 10.attēlā attiecīgu zīmi.

10.attēls
Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā 

iedarbināšanas ierīces zīme

11.8. Ekspluatējot automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, 
aizliegts:

11.8.1. tehniskajā projektā paredzētā ugunsgrēka detektora vietā uzstādīt cita tipa vai 
darbības principa detektoru, ja tiek ietekmēta sistēmas darbspēja un funkciju izpilde;

11.8.2. novietot materiālus un priekšmetus tuvāk par 0,5 m no ugunsgrēka detektoriem;
11.8.3. novietot apkures ierīces vai sildierīces tuvāk par 1 m no ugunsgrēka detektora un 

no uztveršanas un kontroles paneļa;
11.8.4. izvietot ventilācijas iekārtas un ierīces vai gaisa kondicionēšanas iekārtas un 

ierīces ugunsgrēka detektora tuvumā, ja tās var ietekmēt detektora darbību;
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11.8.5. pārbūvēt vai demontēt ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas vai to 
daļas un ierīces, neievērojot būvniecību un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasības, kā 
arī veikt darbības vai izmaiņas ugunsdrošībai nozīmīgajā inženiertehniskajā sistēmā un 
aizsargājamā zonā, ja tas ietekmē ugunsaizsardzības sistēmu darbspēju vai to funkciju izpildi;

11.8.6. atslēgt automātisko ugunsaizsardzības sistēmu, izņemot gadījumu, ja būvdarbu 
vai citu darbu laikā šī sistēma var tikt bojāta;

11.8.7. atslēgt ugunsaizsardzības sistēmas funkcijas, mainīt sistēmas darbības režīmu;
11.8.8. aizkraut pieejas pie ugunsaizsardzības sistēmas ierīcēm un iekārtām;
11.8.9. piekārt vai piestiprināt priekšmetus pie ugunsaizsardzības sistēmām.

12. Tehnoloģiskā procesa apraksts, sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība, lietojamo un 
uzglabājamo vielu un priekšmetu sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība, kā arī 

minēto vielu un priekšmetu izmantošanas, uzglabāšanas un transportēšanas kārtība

12.1. Lietojamo un uzglabājamo vielu un materiālu bīstamo īpašību raksturojums, 
sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība dota ķīmisko vielu/maisījumu drošības datu lapās -
turpmāk DDL, kas ir pieejamas ražošanas darbavietās, kā arī elektroniskā veidā informācija 
pieejama I diskā→ workgrp → DDL.
12.2. Ķīmisko vielu/maisījumu konteineram, mucai, u.c. fasējuma tarai vai iepakojumam jābūt 
marķētam.
12.3. Sprādzienbīstamas vides rašanās iespējas un to radītos riskus nosaka attiecīgās vielas 
ķīmiskās un fizikālās īpašības, kā arī darba vides apstākļi.
12.4. Galvenie darba vides apstākļi, kuri var paaugstināt risku:

12.4.1. degošas ķīmiskas vielas/maisījuma zema viršanas temperatūra un augsts 
parciālais spiediens, kas izraisa ātru vielas iztvaikošanu;

12.4.2. degošas ķīmiskas vielas/maisījuma zema uzliesmošanas un pašuzliesmošanās 
temperatūra;

12.4.3. darba procesā attiecīgās degošas ķīmiskas vielas/maisījuma temperatūra ir augsta 
vai degošai ķīmiskai vielai/maisījumam piemīt augsta reaģētspēja un iespējamas eksotermiskas 
reakcijas;

12.4.4. degoša ķīmiska viela/maisījums atrodas augsta spiediena apstākļos;
12.4.5. darba vidē pastāv iespēja uzkrāties bīstami lielam statiskās elektrības lādiņam, 

kurš var radīt dzirksteli;
12.4.6. attiecīgās darba vides nepietiekoša/nekvalitatīva vēdināšana, nepareiza darba 

aprīkojuma (instrumentu) izvēle vai uzturēšana un darba vai tehnoloģiskā procesa izpilde;
12.4.7. neatbilstoša degošo ķīmisko vielu/maisījumu glabāšana, tajā skaitā, ja nav 

ievēroti to savietojamības noteikumi, u.c.
12.5. Sprādziena iemesls var būt gan tehnoloģiskajā vai eksperimentālajā procesā paredzētās 
ķīmiskās reakcijas, gan neparedzētas vai blakusreakcijas un it īpaši, ja tehnoloģiskā vai 
eksperimentālā procesa parametri (spiediens, koncentrācijas, temperatūra u.c.) nav izvēlēti 
pareizi (droši) vai pieļautas novirzes. Tajā skaitā jāņem vērā procesā esošo visu vielu īpašības un 
to mijiedarbība.
12.6. Sprādzienu var izraisīt arī nepareiza sprādzienbīstamās ķīmiskas vielas/maisījuma 
glabāšana un transportēšana – augsta nestabilās vielas koncentrācija un/vai temperatūra; 
neatbilstoša tara, kas pieļauj gaisa skābekļa, mitruma vai ūdens piekļūšanu vielai, u.c.
12.7. Sprādzienu darbavietā var izraisīt procesi, kuri noris ar lielu siltuma un/vai gāzu 
izdalīšanos.
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12.8. Darbus, kuru laikā iespējama uzliesmojošu tvaiku un gāzu izdalīšanās, veikt ventilējamos 
skapjos, kur tas piemērojams.
12.9. Degošo ķīmisko vielu/maisījumu ugunsbīstamības galvenie rādītāji ir:

12.9.1. uzliesmošanas temperatūra - no aizdegšanās iniciatora impulsa šajā temperatūrā 
var notikt gāzes, tvaiku vai putekļu un gaisa maisījuma uzliesmojums, bet degšana var 
neturpināties;

12.9.2. pašuzliesmošanās temperatūras – šajā temperatūrā var notikt aizdegšanās bez 
aizdegšanās iniciatora klātbūtnes;

12.9.3. sprādzienbīstamības/uzliesmošanas robežvērtības gaisā – norāda vielas tilpuma 
procentu robežas (zemāko un augstāko) gaisa maisījumā, kad iespējama gaisa maisījuma 
degšana (sprādziens) un uzliesmošanas temperatūras;

12.9.4. viršanas temperatūra un parciālais spiediens, jo zemāka viršanas temperatūra un 
augstāks parciālais spiediens, jo ātrāk rodas vielas bīstamās koncentrācijas gaisā;

12.9.5. degošām ķīmiskām vielām/maisījumiem, to skaitā šķidrumiem, saskaroties ar 
citiem vielām/maisījumiem, it īpaši oksidētājiem, var notikt to pašuzliesmošanās: 
pašuzliesmošanās var notikt minerāleļļai, koka putekļiem un skaidām, acetonam, etiķskābei, 
metilspirtam u.c. saskaroties ar nātrija peroksīdu, hroma anhidrīdu, kālija permanganātu, O2 
plūsmu, slāpekļskābi > 90 % u.c.. minerāleļļā sasmērēta salvete vai cits materiāls gaisā var 
aizdegties, it īpaši paaugstinātā temperatūrā;
12.10. Nedrīkst lietot darba aprīkojumu un instrumentus, kuri darba procesa laikā var būt 
aizdegšanās iniciatori (var radīt dzirksteles u.c.).
12.11. Ķīmiskās vielas stikla tarā, pārnēsāt, pārvietot, piemērotā iepakojumā, nodrošinot pret 
apgāšanos, saplīšanu, izlīšanu.
12.12. Uzglabājot un, pārvietojot ķīmiskās vielas/maisījumus, ievērot ķīmiskās savietojamības 
principus.
12.13. Lai novērstu ugunsbīstamības un sprādzienbīstamības riskus, uzglabājot degošas 
ķīmiskās vielas/maisījumus, it īpaši uzliesmojošus šķidrumus, jāpievērš uzmanība pasākumiem 
un prasībām, kas novērš vai samazina to izbiršanu, izlīšanu vai iztvaikošanu.
12.14. Darbavietās gāzu balonus nostiprinātus, uzglabāt tikai tādā daudzumā, kāds 
nepieciešams darbam, pārējos novietot tiem paredzētajās uzglabāšanas vietās, nepakļaujot tiešu 
saules staru iedarbībai.
12.15. Skābekļa balonus glabāt atsevišķi no baloniem ar degtspējīgām gāzēm.
12.16. Glabājot skābekļa balonus, nepieļaut to armatūras saskari ar eļļām un eļļainiem 
materiāliem;
12.17. Gāzes balonus glabāt un transportēt tikai ar uzskrūvētiem ventiļa aizsargkupoliem.
12.18. Rīkojoties ar tukšiem degtspējīgu gāzu baloniem, ievērot tos pašus drošības pasākumus, 
kā strādājot ar pilniem.
12.19. Tehnoloģiskās iekārtas ekspluatēt atbilstoši iekārtas ražotāja tehniskajiem noteikumiem, 
kā arī ražošanas procesu standartpriekštakstos noteiktajām prasībām.
12.20. Nodarbinātajiem regulāri sekot tehnoloģisko iekārtu kontroles un mērīšanas ierīču 
rādījumiem.
12.21. Mēraparātu rādījumiem (spiediens, temperatūra), sasniedzot iedaļas kritiskās 
robežvērtības vai parādoties citām tehnoloģiskām neatbilstībām, veikt pasākumus, kā tas ir 
noteikts ražošanas procesu standartpriekštakstos:

12.21.1. veikt pasākumus kritisko parametru mazināšanā;
12.21.2. ziņot tehnologam vai maiņas meistaram.

12.22. Iekārtas ekspluatāciju nekavējoties pārtraukt un spiedienu iekārtā izlīdzināt ar atmosfēras 
spiedienu, atverot attiecīgo vārstu uz atmosfēras gaisa līniju, šādos gadījumos:
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12.22.1. kad spiediens iekārtā pārsniedzis atļauto lielumu;
12.22.2. ja bojāts manometrs un nav iespējams noteikt spiedienu iekārtā;
12.22.3. kad konstatēti iekārtas elementu, slēgarmatūras, drošības ierīču vai 

kontroles/mērīšanas aparatūras mehāniski bojājumi;
12.22.4. kad bojātas lūku vai atloku stiprināšanas detaļas vai to skaits ir nepilnīgs;
12.22.5. ja izcēlies ugunsgrēks, kas var apdraudēt iekārtas darbu

12.23. Aizliegts:
12.23.1. izmantot bojātas kontroles un mērīšanas ierīces;
12.23.2. strādāt ar iekārtām, ja nedarbojas sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības 

kontroles un mērīšanas ierīces;
12.23.3. izmantot bojātas elektroiekārtas;
12.23.4. izmantot elektrības vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju t.sk. (ar izolācijas lentu 

labotu elektrisko vadu);
12.23.5. sprādzienbīstamā vidē lietot elektroietaises, kuras nav 

sprādzienaizsargātas/sprādziennedrošas un kurām nav attiecīga marķējuma;
12.23.6. novietot degtspējīgus materiālus tuvāk par 0,5m no gaismas ķermeņiem.

12.24. Pēc darba beigām no elektrotīkla atvienot elektroiekārtas, izņemot tās, kam saskaņā ar 
darba tehnoloģiju jābūt ieslēgtām nepārtraukti.
12.25. Sekot līdzi elektroaprīkojuma tehniskajam stāvoklim, par neatbilstībām nekavējoties 
paziņot atbildīgajam par elektroiekārtu ekspluatāciju.
12.26. Veicot darba telpu uzkopšanu, aizliegts:

12.26.1. lietot šķīdinātājus vai citas viegli uzliesmojošas vielas, kas nav speciāli 
paredzētas šim darbam;

12.26.2. izliet īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus vai uzliesmojošus 
šķidrumus kanalizācijas sistēmās;

12.26.3. uzglabāt degtspējīgus atkritumus darba telpās.
12.27. Pēc darba beigām ugunsnedrošas vielas uzglabāt degtnespējīga materiāla skapjos.
12.28. Aizliegts pēc darba beigām, darbavietās atstāt degtspējīgus ražošanas atkritumus, 
ugunsnedrošus šķidrumus un izmantotos slaukāmos materiālus.
12.29. Pirms degtspējīgu vielu atkritumu (atsāļņu) pārsūknēšanas uzsākšanas, pārliecināties par 
darba aprīkojuma tehnisko stāvokli. Pārsūknējot, ievērot piesardzību, lietot individuālos 
aizsardzības līdzekļus.
12.30. Bīstamos atkritumus (izlietotās ķīmiskās vielas, pirmējos iepakojumus, filtrus, utt.) 
iesaiņot plastmasas maisos, nomarķēt un nolikt bīstamajiem atkritumiem paredzētajās glabāšanas 
vietās.
12.31. Beidzot darbu elpošanas individuālos aizsardzības līdzekļiem noņemt filtru un gumijas 
daļas mazgāt ar ziepjūdeni, izžāvēt, ielikt tīrā celofāna maisiņā un nolikt individuālo aizsardzības 
līdzekļu uzglabāšanas skapī.
12.32. Netīru darba apģērbu nodot mazgāšanai.

13. Ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība

13.1. Ugunsbīstamos darbus veic:
13.1.1. pastāvīgās vietās;
13.1.2. pagaidu vietās.

13.2. Ugunsbīstamo darbu pastāvīgā vieta ir īpaši iekārtota, ievērojot normatīvajos aktos 
noteiktās speciālās prasības.
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13.3. Ugunsbīstamo darbu pagaidu vieta ir jebkura vieta Uzņēmuma objektos vai teritorijā, kurā 
tiks veikti ugunsbīstamie darbi, bet nav ugunsbīstamo darbu pastāvīgā vieta.
13.4. Ugunsbīstamos darbus pagaidu darba vietās drīkst veikt tikai pēc norīkojuma ugunsbīstamā 
darba veikšanai saņemšanas, ko izsniedz rakstveidā pilnvarotā persona (turpmāk tekstā –
pilnvarotā persona), kas ir atbildīga par attiecīgo objektu un organizē, vada un uzrauga 
ugunsbīstamus darbus.
13.5. Kārtība, kādā Uzņēmuma objektos un teritorijā tiek organizēti ugunsbīstamie darbi pagaidu 
darba vietās noteikta procesa aprakstā PD000204/*-A „Ugunsbīstamie darbi”.
13.6. Pirms ugunsbīstamo darbu uzsākšanas pagaidu darba vietā, par sagatavošanas darbiem 
atbildīgā persona veic pilnvarotās personas noteiktos sagatavošanās darbus:

13.6.1. vietas, kur paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, 5 m attālumā atbrīvošanu no 
degtspējīgiem materiāliem, ja tas nav iespējams, tad degtspējīgo materiālu aizsargāšanu no 
aizdegšanās (piemēram, aizsedzot ar metāla vai citu nedegošu materiālu ekrāniem, vai aplaistot 
ar ūdeni u.tml.);

13.6.2. ugunsdzēsības līdzekļu u.c. aizsardzības un drošības līdzekļu izvietošanu;
13.6.3. kanalizācijas noteku aizpildīšanu ar ūdeni un pārklāšanu ar blīva auduma smilšu 

spilveniem;
13.6.4. vietas, kur paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, 10 m attālumā atbrīvošanu no 

degtspējīgiem šķidrumiem;
13.6.5. darba aprīkojuma (tvertņu, cauruļvadu, iekārtu u.c.), kas atrodas vietā, kur 

paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, un kurā bijuši degtspējīgie šķidrumi, maisījumi vai 
degtspējīgas gāzes, atvienošanu no visām komunikācijām un attīrīšanu (izmazgāšanu ar ūdeni un 
izvēdināšanu vai piepildīšanu ar ūdeni).
13.7. Uzsākt ugunsbīstamos darbus drīkst tikai, kad pabeigti visi nepieciešamie sagatavošanas 
darbi.
13.8. Veicot ugunsbīstamos darbus, aizliegts:

13.8.1. metināt, griezt, lodēt un karsēt: 
13.8.1.1. konstrukcijas un izstrādājumus, ja uz tiem ir nenožuvuši degtspējīgu 

šķidrumu pārklājumi vai nosēdumi (putekļi);
13.8.1.2. tvertnes, iekārtas un komunikācijas, kas pildītas ar degtspējīgiem

šķidrumiem un materiāliem vai kurās ir sprādzienbīstama koncentrācija;
13.8.1.3. tilpnes, kas atrodas zem spiediena (katli, baloni, cauruļvadi u.c.);
13.8.1.4. metāla daudzslāņu konstrukcijas, kas pildītas ar degtspējīgu 

siltumizolāciju;
13.8.1.5. vietās, kur ir sprādzienbīstama koncentrācija;
13.8.1.6. dobjas konstrukcijas, nepārliecinoties par to saturu;

13.8.2. lietot apģērbu un cimdus ar eļļas, taukvielu vai degtspējīgu šķidrumu traipiem;
13.8.3. elektrometināšanā izmantot par atpakaļvadu zemējuma tīklus, kā arī ēku 

komunikāciju un tehnoloģisko iekārtu metāla konstrukcijas;
13.8.4. pieļaut skābekļa balonu, reduktoru un citu gāzes metināšanas un metālgriešanas 

iekārtu sastāvdaļu saskari ar eļļām, eļļainu apģērbu un slaukāmo materiālu;
13.8.5. atstāt darbavietu un darba aprīkojumu bez uzraudzības;
13.8.6. lietot darba aprīkojumu, kas neatbilst tehniskajām drošības prasībām vai ir 

bojāts;
13.8.7. pieļaut elektrisko vadu saskaršanos ar baloniem, kas piepildīti ar saspiestām, 

sašķidrinātām un izšķīdinātām gāzēm;
13.8.8. lietot elektrodus, kas neatbilst metināšanas strāvas nominālam stiprumam;
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13.8.9. izmest elektrodu paliekas (izdedžus) darbavietā – tos novietot speciālā nedegošā 
materiāla tarā;

13.8.10. lietot metināšanas iekārtas, uz kuru vadības ierīcēm nav skaidri saredzami 
uzraksti vai pieņemtie apzīmējumi, kas norāda uz to funkcionālo nozīmi.
13.9. Metinot tvertni, tās lūkas un citas ailes tur atvērtas un nodrošina gaisa apmaiņu ar 
pārnēsājamo ventilācijas iekārtu.
13.10. Ugunsbīstamo darbu norises laikā veic pasākumus, lai novērstu sprādzienbīstamas vides 
rašanos.
13.11. Ugunsbīstamo darbu vietu pastāvīgi attīra no degtspējīgiem materiāliem.

14. Nodarbināto pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā

14.1. Atklājot ugunsgrēku, ikviena nodarbinātā pienākums ir:
14.1.1. ieslēgt ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu nospiežot 

sistēmas manuālo tālvadības iedarbināšanas ierīci (11.attēls).

11.attēls
Manuāla tālvadības iedarbināšanas ierīce

14.1.2. nekavējoties evakuēties un palikt teritorijā drošā attāluma no ugunsgrēka norises 
vietas, drošā pulcēšanās vietā;

14.1.3. ziņot par ugunsgrēku VUGD, zvanot uz tālruņa numuru 112:
14.1.3.1. nosaukt ugunsgrēka izcelšanās adresi vai vietu;
14.1.3.2. nosaukt ziņotāja vārdu, uzvārdu;
14.1.3.3. sniegt pieprasīto papildu informāciju par ugunsgrēku;
14.1.3.4. informēt dzēšanas un glābšanas darbu vadītāju par cilvēkiem, kuri atrodas 

vai varētu atrasties ugunsgrēka apdraudētajā vietā, objekta ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām 
un piebraukšanas ceļiem, ugunsbīstamību, sprādzienbīstamību un citiem bīstamiem faktoriem;

14.1.3.5. klausuli pirmais noliek dispečers;
14.1.3.6. vēlams būt sazvanāmam, varbūt dispečeram būs nepieciešamība sazināties 

atkārtoti.
14.2. Dzēst ugunsgrēku ar tuvumā esošajiem ugunsdzēsības līdzekļiem ir atļauts tikai tad, ja 
nodarbinātajs ir izvērtējis savus spēkus un pārliecināts, ka, ar savu rīcību neapdraudēs savu un 
blakus esošo darbinieku veselību un dzīvību, ir spējīgs to izdarīt, kā arī ir tam atbilstoši apstākļi -  
aizsardzības līdzekļi, pietiekama redzamība, zināms atkāpšanās ceļš. Situācijas pasliktināšanās 
gadījumā rīcībā iesaistītajiem nodarbinātajiem nekavējoties atstāt ugunsgrēka vietu, evakuējoties 
pa īsāko un drošāko ceļu.
14.3. Apsardzes darbinieki, saņemot paziņojumu par ugunsgrēku veic visas 14.1.3.apakšpunktā 
minētās darbības.
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15. Evakuācijas pasākumi

15.1. Pēc ugunsgrēka atklāšanas visiem nodarbinātajiem un apmeklētājiem atstāt objekta telpas.
15.2. Evakuācijas laikā novērst panikas rašanās iespēju, ja nepieciešams, paskaidrojot blakus 
esošajiem cilvēkiem, ka izeja ir atvērta, ka visiem tiks sniegta palīdzība.
15.3. Neiet iekšā piedūmotās telpās, izejot no tām, turēties tuvāk pie sienām un zemāk pie 
grīdas, ja iespējams, aizsegt elpošanas orgānus (degunu un muti) ar slapju audumu, lai nerastos 
saindēšanās no dūmiem un tvana gāzes.
15.4. Pirmkārt cilvēki jāevakuē no telpām, kurās ugunsgrēka apstākļos viņu dzīvība un veselība 
ir visvairāk apdraudēta, kā arī no augšstāviem, atstājot telpu, jāaizver aiz sevis visas durvis un 
logi, jo svaiga gaisa pieplūde veicina uguns strauju izplatīšanos.
15.5. Evakuācijas ceļos kustībai jānotiek tikai vienā virzienā, nevajadzētu pārvietoties pretēji šai 
kustībai.
15.6. Ja kāds cilvēks, paklupis evakuācijas ceļos, jācenšas viņu piecelt un palīdzēt evakuēties.
15.7. Ja ugunsgrēka laikā objektā atrodas cilvēks ar īpašām vajadzībām, tam palīdz evakuēties 
objekta nodarbinātais, kurš atrodas šīs personas tuvumā.
15.8. Ja cilvēka ar īpašām vajadzībām evakuācija pašu spēkiem nav iespējama, nodarbinātajam 
evakuēties un nekavējoties ziņot VUGD, kurā objekta daļā un telpā atrodas cilvēks, kurš nevar 
pamest telpas kustību traucējumu dēļ.
15.9. Evakuācijas laikā jāseko evakuācijas zīmēm.
15.10. Evakuācija notiek pa evakuācijas ceļiem, kas noteikti evakuācijas plānos.
15.11. Pēc evakuācijas, nodarbinātie sapulcējas drošas pulcēšanās vietās un pēc nodarbināto
uzskaites pārbaudes, tiek lemts par tālāko evakuāciju no objekta drošā attālumā.
15.12. Lēmumu par objekta nodarbināto un klientu evakuāciju pieņem dienas laikā atbildīgais 
par ugunsdrošību un apsardzes darbinieki, nakts laikā apsardzes darbinieki un maiņas meistari,  
ņemot vērā notikumu vietas izlūkošanas rezultātus, notikuma attīstības prognozes un pastāvošo 
bīstamību.

16. Tehnoloģisko iekārtu un inženiertīklu darbības apturēšanas kārtība

16.1. Gadījumos, kad piespiedu kārtā nepieciešams apturēt tehnoloģisko iekārtu, 
apkalpojošajam personālam ir pienākums novērtēt situāciju, un izvēlēties ātrāko un drošāko 
apturēšanas metodi.
16.2. Paziņot tiešajam vadītājam. Iespējamās bīstamības un rīcība tajās ir noteiktas ražošanas 
standartpriekšrakstos.
16.3. Ugunsgrēka gadījumā, pēc tehnoloģisko iekārtu apturēšanas, paziņot atbildīgajam par 
korpusa elektroietaises ekspluatāciju.
16.4. Elektrību korpusā atslēdz atbildīgais par korpusa elektroietaises ekspluatāciju.
16.5. Par ventilācijas iekārtu, vai iekārtu, kuru atvienošana nav nodarbinātā kompetencē, 
nodarbinātajam informēt attiecīgo atbildīgo speciālistu, tai skaitā arī par elektrības atslēgšanu 
ēkā.
16.6. Nostrādājot automātiski vai nodarbinātajam ieslēdzot ar roku ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas sistēmu, ventilācijas iekārta atslēdzas automātiski, izņemot K3, kurā 
nodarbinātie pieņem lēmumu, kurā brīdī izslēgt ventilācijas sistēmas ar rokas slēdzi gaitenī
(12.attēls).
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12.attēls
Ventilācijas atslēgšana ugunsgrēka gadījumā AFVRN

17. Elektroinstalācijas, elektroiekārtu un elektroierīču atvienošanas kārtība

17.1. Uzņēmuma objekti ir pieslēgti divām transformatoru apakšstacijām. Viena apakšstacija 
atrodas korpusā K18, bet otra apakšstacija ar diviem 10/04 kV pazeminošiem 1000 kVA 
transformatoriem atrodas blakus korpusam K9.
17.2. Krustpils ielā 53:

17.2.1. elektroenerģija tiek piegādāta uz apakšstaciju FP – 29, no kurienes pa diviem 10 
kV ievadiem ,,A” un ,,B” uz korpusa K18 apakšstaciju ar diviem 10/04 kV pazeminošiem 630 
kVA transformatoriem;
17.3. Krustpils ielā 71A:

17.3.1. elektroenerģija tiek piegādāta pa divām apakšzemes kabeļlīnijām.
17.4. Rencēnu ielā 3b:

17.4.1. elektroenerģija tiek piegādāta no divām neatkarīgām apakšzemes kabeļlīnijām.
17.5. Ja objekta telpās ir izcēlies ugunsgrēks, objekta nodarbinātie savās darba telpās, iespēju 
robežās, atvieno elektroiekārtas un elektroierīces, ja šo ierīču ražotājs nav paredzējis citādi.
17.6. Ja objektā ir izcēlies ugunsgrēks, atbildīgais tehniskais darbinieks atslēdz elektroenerģijas 
padevi objektā, ja nepieciešams - pārtrauc elektroenerģijas padevi visai objekta teritorijai.
17.7. K9 korpusā ir 2 Avārijas elektropadeves atslēgšanas pogas, kuras nospiežot atslēdz 2 no 3 
elektrības barošanas ievadiem, lai pilnībā atslēgtu elektrību ēkā, nepieciešams pieaicināt 
Elektroapgādes un automātikas vadības nodaļas vadītāju V.Almani, vai AFVRN INI 
elektroinženieri O.Rozumnovu, kuri no transformatoru apakšstacijas atslēdz 3 ievadu. 
17.8. Nepieciešamības gadījumā, pēc VUGD pieprasījuma, atslēgt elektrību K9, nospiežot pogas 
ir GZFRN INI darbiniekiem.

18. Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu (tai skaitā ugunsaizsardzības 
sistēmu) iedarbināšanas kārtība

18.1. Objekta telpās ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēma.
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18.2. Jebkura nodarbinātā pienākums, kurš ir pamanījis ugunsgrēka izcelšanos objekta telpās, 
nospiest automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālo 
tālvadības iedarbināšanas ierīci (8.attēls) (ja sistēma nav iedarbojusies automātiski), lai brīdinātu 
pārējos objektā nodarbinātos par ugunsgrēka izcelšanos.
18.3. Objekta telpas ir nodrošinātas ar iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu.
18.4. Objekta nodarbinātie, izvērtējot savas spējas nodzēst ugunsgrēku, ugunsgrēka dzēšanai, 
var izmantot iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānus.

19. Ugunsdzēsības līdzekļu izmantošanas kārtība

19.1. Objekta telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.
19.2. Ugunsdzēsības aparātus izmanto atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām.
19.3. Ugunsdzēsības aparātu iedarbina atbilstoši ugunsdzēsības aparāta iedarbināšanas 
instrukcijai, kas izvietota uz ugunsdzēsības aparāta korpusa.
19.4. Aizliegts uzstādīt un izmantot ugunsdzēsības aparātus ar notecējušu lietošanas termiņu, uz 
kuriem nav atbilstoša marķējuma vai ar bojātu marķējumu, kurā nav saskatāmi lietošanas 
norādījumi. Lietošanas norādījumiem jābūt valsts valodā. 
19.5. Visi ugunsdzēsības līdzekļi (ugunsdzēsības aparāti, ugunsdzēsības ūdensvadu krāni, 
automātiskie ugunsdzēsības līdzekļi) jāuztur lietošanas kārtībā.
19.6. Ugunsdzēsības aparātus drīkst uzpildīt, remontēt un pārbaudīt tikai specializētu 
organizāciju apmācīts personāls.
19.7. Ugunsdzēsības aparāti ir jāizvieto redzamās vietās izeju tuvumā vai paaugstinātas 
bīstamības vietās.
19.8. Ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas tiek apzīmētas ar 5.attēlā redzamo zīmi drošības 
zīmi „Ugunsdzēsības aparāts”. 
19.9. Lai nodzēstu ugunsgrēku ar ugunsdzēsības līdzekļiem jāpārtrauc gaisa, t.i. skābekļa 
pieplūde degšanas zonai, jāpazemina temperatūra degšanas zonā vai jāizolē degšanas materiāls.

20. Materiālo vērtību evakuācija

20.1. Primārais, evakuēt personālu un apmeklētājus no objekta telpām.
20.2. Materiālo vērtību evakuāciju organizē tikai tad, ja materiālo vērtību evakuācija netraucē 
cilvēku evakuācijai.
20.3. Materiālās vērtības vienkopus tiek evakuētas no apdraudētās zonas un pārvietotas uz 
neapdraudētu teritoriju iekštelpās, bet nepieciešamības gadījumā uz pulcēšanās laukumu.
20.4. Atbildīgā persona norīko personu vai personas, kuras veiks evakuēto materiālo vērtību 
uzskaiti un tālāko apsardzi.
20.5. Norīkotās personas nedrīkst tikt iesaistītas cilvēku, materiālo vērtību vai ugunsgrēka 
dzēšanā.
20.6. Evakuēto materiālo vērtību apsardze jāveic līdz brīdim, kad materiālās vērtības drīkst 
atgriezt objekta telpās vai pārvietot uz citām telpām.
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